
Техническая спецификация

TK6916 TK6920 TKG6920 TK6926

Диаметр расточного шпинделя, мм ∅ 160 ∅ 200 ∅ 200 ∅ 260

Скорость вращения расточного шпинделя, об./мин 2 ÷ 2000 2 ÷ 2000 2 ÷ 2000 2 ÷ 1300

Крутящий момент расточного шпинделя, кН*м 8000 10 000 10 000 240 000

Диаметр фрезерного шпинделя, мм ∅ 280 ∅ 300 ∅ 300 ∅ 400

Сечение ползуна, мм 480 × 520 480 × 520 520 × 600 680 × 800

Мощность привода, кВт 81 92 110 135

Горизонтальное перемещение стойки, Х-ось, мм 6000 ÷ n × 1000

Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, 
Y-ось, мм

3000 ÷ 6000 3000 ÷ 6000 5000 ÷ 8000 5000 ÷ 12 000

Выдвижение расточного шпинделя, W-ось, мм 1200 1200 1300 1700

Перемещение ползуна, Z-ось, мм 1200 1200
1700
1500

1850

Отличительные черты 
предлагаемых станков:

• Основные элементы конструкции 
станков (стойка, стол, основание, 
шпиндельная бабка) изготовлены 
из литого чугуна.

• Применение гидростатических 
направляющих на линейных осях, 
обеспечивающих плавность хода 
и демпфирование вибраций.

• Интегрированные в конструкцию 
станка системы компенсации проги-
ба ползуна, деформации шпиндель-
ной бабки и отклонения стойки.

• Автоматическая смена съемных при-
надлежностей и режущего инстру-
мента.

• Широкий выбор дополнительного 
технологического оснащения стан-
ков: съемные фрезерные головки 
и расточные оправки, планшайбы, 
подвижно-поворотные и наклонные 
столы, системы хранения инструмен-
та и съемных принадлежностей.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЕ 
ЦЕНТРЫ С ПОДВИЖНОЙ 
СТОЙКОЙ

АО «Р-Сталь»

обеспечивает:

Техподдержку

Наладку оборудования

Обучение персонала

Сервисное обслуживание

Обеспечение инструментом

Характеристики и/или описание оборудования, приведенные в данном рекламном материале, носят информативный харак-
тер. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. С целью совершенствования изготавливаемой 
продукции в конструкцию и параметры оборудования могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.

АО «Р-Сталь»
пер. Челиева, д. 13, корп. 3, лит. Т, 
г. Санкт-Петербург, 193230, РФ

Тел.: +7 (812) 336-27-27
E-mail: stanok@rosmark.ru
www.rosmark.ru


