
СЕРИЯ HA —  
3-е поколение комбинированной установки 
для нанесения PVD покрытий
Ключевая технология: HiPIMS & DCMS + Arc

HA800 Время цикла (AlCrTiXN) 6~8 ч

Кол-во режущих пластин за одну садку (1135) 12000

Кол-во концевого инстр. за одну садку (  4 50 мм) 3600

Эффективная зона покрытия  650 420 мм

Габариты (Д Ш В) 4100 1850 2500 мм

HA500 Время цикла (AlCrTiXN) 6~8 ч

Кол-во режущих пластин за одну садку (1135) 6000

Кол-во концевого инстр. за одну садку (  4 50 мм) 1800

Эффективная зона покрытия  410 420 мм

Габариты (Д Ш В) 3750 1650 2700 мм

Серия МА Серия DLC Алмазное 
покрытиеСерия HA



АО «Росмарк-Сталь»
пер. Челиева, д. 13, корп. 3, лит. Т, 
г. Санкт-Петербург, 193230, РФ

Тел.: +7 (812) 336‑27‑27
E-mail: tool@rosmark.ru
www.rosmark.ru

Характеристики и/или описание оборудования, приведенные в данном рекламном материале, носят информативный характер. До-
полнительная информация может быть предоставлена по запросу.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и его параметров без допол-
нительного уведомления с целью совершенствования изготавливаемой продукции.

w w w . r o s m a r k . r u 8 800 700-27-64

Наименование Параметры

Технология нанесения 
покрытий

Hi PIMS/ DCMS/ Arc

Травление Ионное травление

Количество дуговых 
источников

6

Магнетронный источник 1

Количество колонн карусели 5

Количество пластин за садку 
(1135)

6000 

Количествово концевого 
инструмента за садку 
(∅ 4×50 мм)

1800 

Габариты установки 3750×1650×2700 мм 

Объем камеры 0.7 м3

Зона эффективного 
нанесения покрытий (мм)

∅ 410×420 мм

Диаметр колонны ∅  130 мм

Время нанесения покрытия 6 ~ 8  ч

Объем камеры (0.7 м3) 

Карусель на 5 колонн

Диаметр колонны ∅ 130 мм

Параметры установки HA500
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0 

м
м

∅ 410 мм


